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Planunterlagen:
Als Planunterlagen wurden eine digitale Flurkarte der Gemeinde Petershausen Stand 2012 verwendet.

B.1.

B.1.1

B.1.2

B.2.

B.2.1

B.2.2

B.2.3

B.2.4

B.2.5

B.3.

B.3.1

B.4.

B.4.1

B.4.2

B.4.3

B.4.4

B.4.5

ART DER BAULICHEN NUTZUNG:
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 bis § 11 BauNVO)

89
iz

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG:
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §16 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung
Gesundheitszentrum

ausschlieBlich Wohnnutzung zulassig

GR 800 Maximal zuldssige Grundfldche in Quadratmetern (z.B. 800 m?)
I Maximal zulassige Zahl der Vollgeschosse: Drei Vollgeschosse
v Maximal zuléssige Zahl der Vollgeschosse: Vier Vollgeschosse
FH 15,5 m Maximal zulassige Firsthohe (z.B. 15,5m), gemessen
zwischen Oberkante FertigfuBboden und Oberkante
Dachfirst (hdchster Punkt)
€ WH11,0m Maximal zulassige traufseitige Wandhohe (z.B. 11,0m), gemessen

zwischen Oberkante FertigfuBboden und Schnittkante Oberkante
Dachaussenhaut

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN:
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Baugrenze

VERKEHRSFLACHEN:
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Private Verkehrsflache

Privatweg, offentlich gewidmet

FW

Fussweg

Flachen fir Tiefgaragen auBerhalb der Baugrenzen

Umgrenzung von Flachen fir Stellplatze

B.5.

B.5.1

B.5.2

B.5.3

B.5.4

B.5.5

B.6.

B.6.1

B.6.2

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MARNAHMEN UND FLACHEN FUR MARNAHMEN
ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

zu erhaltender Baum, privat

zu pflanzender Baum, privat, in der Lage geringfligig verschiebbar

zu entfernder Baum

zu entfernende Geholzflachen

Flachen fir Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft
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SONSTIGE PLANZEICHEN.

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

. N Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.
—o—o—0o— Abgrenzung unterschiedlicher Male der baulichen Nutzung

D.1
D.1.1

D.1.2
D.1.3

D.2

D.2.1

D.2.2

D.3
D.3.1

D.3.2

D4
D.4.1

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

Die Flachen im Umgriff des Bebauungsplanes werden als "Sonstiges Sondergebiet (SO)" gemal

§ 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung: Gesundheitszentrum festgesetzt.

Zulassig sind Anlagen fir soziale und gesundheitliche Zwecke, sowie Wohngebaude und Nutzungen,
die im Allgemeinen Wohngebiet gemaf § 4 Abs. 2 Nrn. 1-3 BauNVO zul&ssig sind.

Ausnahmen gemal § 4 Abs. 3 BauNVO sind generell nicht zulassig.

Anlagen und Nutzungen fir gesundheitliche und soziale Zwecke sind im Gebaude des 1. Bau-
abschnitts und dort im Nordostriegel entlang der Ziegeleistralte zu konzentrieren. lhre Geschossflache
darf maximal 3.100 m? betragen.

GRENZABSTANDE

Unabhangig von den festgesetzten Baugrenzen und Wandhdhen sind auRerhalb der festgelegten,
auleren umlaufenden Baugrenzen die gesetzlichen Abstandsflachen nach Art. 6 Abs. 7 Nr. 2 BayBO
und im Zusammenhang mit Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 BayBO einzuhalten.

Hiernach darf die Tiefe der Abstandsflachen 0,4 H, jedoch mind. 3 m betragen, wenn ausreichende
Belichtung sowie Brandschutz gewahrleistet ist.

Durch die Grenzabstande zum bestehenden Ziegeleigebaude im Norden kommen die Abstands-
flachen des Ziegeleigebaudes im Geltungsbereich zu liegen. Vom Bautrager der Neubauten ist
deshalb eine Zustimmung zur Abstandsflachentbernahme gem. Art. 6 Abs. 2 BayBO oder auch eine
Abstands-Baulast zu unterzeichnen. Die Ubernahme von Abstandsflachen auf ein Grundstiick wird im
Baulastenverzeichnis vermerkt.

HOHENLAGE DER GEBAUDE UND GELANDEMODELLIERUNGEN

Hbéhenlage der Geb&ude:

Entlang ZiegeleistralRe (1. Bauabschnitt):

Die maximale Hohe der Oberkante Fertigboden darf 0,50m tiber dem Hohenbezugspunkt
Bestandshohe Randsteinoberkante Gehweg Ziegeleistralle im Bereich der geplanten Gebaudemitte
nicht Gberschreiten.

Rickwartiger Bereich (2. Bauabschnitt):

Flr einen zweiten Bauabschnitt im rickwartigen Teil des Gelandes kann die Oberkante FertigfuB3-
boden maximal 0,5 m Uber dem FertigfuBboden des 1. Bauabschnittes liegen.

Gestaltung des Gelandes:

Die zum Anschluss an das vorhandene Gelande notwendigen Aufschittungen und Abgrabungen
sind auf das notwendige Mal® zu begrenzen. Aufschittungen und Abgrabungen des natlrlichen
Geléndeverlaufs sind bis zu maximal 100cm Héhe zuléssig.

Abgrabungen zur Belichtung von Kellerfenstern sind unzul@ssig.

Gelandeaufschittungen oder -abgrabungen innerhalb der Flachen fir MaRnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind unzulassig.
Entlang der Grundstlcksgrenzen sind keine Stlitzmauern zulassig.

ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN ZUR BAUGESTALTUNG

Die Grundflache aller Aufbauten einer Dachflache darf 15% der
jeweiligen Uberdachten Grundflache nicht Gberschreiten.

Von dieser Regelung sind Anlagen fiir regenerative Energiegewinnung
ausgenommen. Technikaufbauten sind um mindestens 2,50 m von der
darunterliegenden Gebaudeaullenwand zuriickzusetzen und bis zu
einer absoluten Hohe von maximal 1,50 m zul@ssig.

Treppenraume und Fahrstuhlschachte kdnnen, zurlickgesetzt von den
AulRenwanden des Gebaudes, bis zu einer absoluten Hohe von
maximal 3,00 m oberhalb der obersten Vollgeschosse ausnahmsweise
zugelassen werden.

Dachaufbauten:

D4.2

D4.3

D44

D.A4.5

D.4.6

D.5

D.5.1

D5.2

D.5.3

D.6

D.6.1

D.6.2

D.6.3

Dacheinschnitte,
Dachgauben,
Zwerchgiebel:

Dachiberstand:

Balkone und Vordacher:
(§ 23 Abs. 2und 3 je
Satze 2 und 3 BauNVO
und Art. 81 Nr. 6 BayBO)

Fassaden:

Aussenwerbung:

Dacheinschnitte, Dachgauben und Zwerchgiebel sind unzul@ssig.

Dachuberstand ist max. 60 cm zul@ssig.

Balkone und Vordacher sind aulerhalb des Bauraums zulassig, insofern
sie die Baugrenzen um nicht mehr als 2,0 m Uberschreiten und die
Summe aller Vorbauten ein Drittel der jeweiligen Fassadenbreite nicht
Uberschreitet. Die abstandsrechtliche Belange durfen nicht verletzt
werden.

Die Fassaden sind spiegelfrei zu gestalten.

Werbeeinrichtungen bedUrfen ab einer Groe von 5m? der

Genehmigung. Grélke und Art der Werbeanlagen sind in den Bau-
antragen nachzuweisen.

Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung und an den Gebauden nur
unterhalb der Traufhdhe zulassig, soweit sie das Orts- und Stralienbild
nicht stéren. Als Werbeeinrichtungen sind nur angestrahlte, nicht
selbstleuchtende Einrichtungen zulassig. (keine Leuchtreklamen)

GARAGEN, TIEFGARAGEN, NEBENGEBAUDE

Garagen und Nebengebaude sind nur innerhalb der Uberbaubaren Flachen zulassig, Tiefgaragen
durfen sich davon abweichend auf die besonders festgesetzten Flachen (vgl. Punkt B.4.4) erstrecken.

Tiefgaragen sind Uber Dach der aufstehenden oder angrenzenden Gebaude zu entltften.
Ausnahmsweise konnen abweichende Luftungsanlagen der Tiefgaragen zugelassen werden,
wenn gutachterlich nachgewiesen wird, dass an umliegenden Nutzungen und Gebauden die
Grenzwerte gemaf 39. Bundes-Immissionsschutzverordnung eingehalten werden.

Auf Tiefgaragendecken oder unterirdischen Gebaudeteilen ist - soweit sie nicht tiberbaut werden -
eine Vegetationsflache bestehend aus einer mind. 0,60 m starken gefiigestabilen Boden-
substratschicht (Zusammensetzung der Vegetationstragschicht gemaR FLL-Richtlinien) einschlieBlich
einer Dranschicht von max. 6 cm fachgerecht aufzubauen.

Flr Baumpflanzungen ist die Starke der Bodensubstratschicht einschliel3lich max. 6 cm Dranschicht
auf mindestens 1,00 m zu erh6hen.

VERKEHRSFLACHEN, STELLPLATZE

Die Zahl der Stellplatze bestimmt sich nach der Stellplatzsatzung der Gemeinde Petershausen in der
Fassung, die zum Zeitpunkt des Erteilens der Baugenehmigung gilt.

Die erforderliche Gesamtstellplatzanzahl ist im Eingabeplan nachzuweisen und auf dem Grundstuck
nach Anzahl und Lage darzustellen.

Stellplatze sind nur in Tiefgaragen und in den festgesetzten privaten Stellplatzflachen zulassig.

Die Flachen fur die oberirdischen Stellplatze sind versickerungsfahig zu befestigen bzw. zu begrinen.
(z.B. Rasengittersteine, Schotterrasen, Pflaster mit Fugen.)

D.7 IMMISSIONSSCHUTZ

D.7.1  Riegelbebauung Ostseite (1. Bauabschnitt):

Schlaf- und Kinderzimmer sind so zu orientieren, dass mindestens jeweils ein Fenster zur Beliiftung
an den Nordwestfassaden oder an den zum Innenhof orientierten Nordost- oder Stidwestfassaden
angebracht ist.

D.7.2  Riegelbebauung Westseite (2. Bauabschnitt):

Vor der Nutzung von Schlaf- und Kinderzimmern mit Fenstern zur Beltftung an der Stidostfassade,
muss die abschirmende Wirkung der Riegelbebauung Ostseite (1. Bauabschnitt) sichergestellt sein.

D.8 EINFRIEDUNGEN

D.8.1  Zulassig sind Einfriedungen mit einer Mindesthhe von 1,0 m und einer maximalen H6éhe von 1,8 m,
gemessen ab Oberkante anschlieRendem Gelande bzw. natirlicher Gelandeoberkante.
Einfriedungen sind ohne Sockel auszufthren.

D.8.2  Zur StraBenseite hin (Ziegeleistrale) sind Einfriedungen bis auf Hohe des Hauptgebaudes (Flucht der
Fassade) unzuléssig. Grundstlckszu- und Ausfahrten dirfen bis zu einer Entfernung von mindestens
5 m zur Fahrbahnkante nicht eingefriedet werden.

D.8.3  Die Zugange zum offentlich gewidmeten FuBweg durfen nicht eingefriedet werden.

D.9 VER- UND ENTSORGUNG

D.9.1  Abfall- und Wertstoffbehalter sind innerhalb des Gebaudes oder in Nebenanlagen unterzubringen.
Die Nebenanlagen - mit einer max. zulassigen Grundflache von 50 m? je Nebenanlage - sind auf zwei
Stellen zu konzentrieren. Freistehende Behalter sind unzulassig.

D.9.2  Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist innerhalb des Geltungsbereichs zu sammeln und
fachgerecht zu versickern. GemaR Baugrundgutachten hat die Versickerung mittels Schacht-
versickerungen zu erfolgen, die Sickerschachte sind bis zu den anstehenden Bodenschichten
mit ausreichender Versickerungseignung (Mindesttiefe ca. 4,0 bis 4,8 m) zu griinden. Eine
Versickerung in den dartber liegenden Auffiillbereichen ist nicht zuléssig.

D.10  GRUNFLACHEN UND BEPFLANZUNG

D.10.1  Private Grundstucksflachen

D.10.1.1 Die privaten, nicht Uberbaubaren Flachen sind zu begrinen, mit Baumen und Strauchern zu

bepflanzen und in dieser Weise dauerhaft zu erhalten.
Je angefangene 300 m? nicht tberbaubare Grunstlicksflache ist ein Laub- oder Obstbaum zu pflanzen.
Parkplatze sind mit Baumen zu (berstellen. Je 6 Stellplatze ist ein Baum zu pflanzen, wobei diese
Baume auf die notwendige Gesamtzahl angerechnet werden.

Die durch Planzeichen festgesetzten Baume sind ebenfalls auf die Gesamtzahl der notwendigen,
zu pflanzenden Baume anrechenbar.

Befestigte Flachen sind versickerungsfahig auszubilden.

Ubersichtsplan M 1:5.000

D.10.1.2 Fir alle Baumpflanzungen auf den privaten Grundstiicksflachen gelten folgende Mindest-
pflanzqualitaten: Baume als Hochstamm, mind. 3 x verpflanzt, mit Ballen, Stammumfang mind. 18/20.
Die gesetzlichen Grenzabstande flir Gehdlzpflanzungen sind einzuhalten.

D.10.1.3 In den Baumen im Bereich der Flache fur Mainahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung

D.10.1.4 In den offenen besonnten Bereichen der Flache flr Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

von Natur und Landschaft sind 5 Nistkasten fur Vogel und Fledermause anzubringen.

Entwicklung von Natur und Landschaft sind 2 Steinhaufen, jeweils mind. 2 m? gro und 50-100 cm
hoch, flir Zauneidechsen anzulegen.

Petershausen
"Sondergebiet
Gesundheitszentrum
An der Ziegeleistrafie"

Planunterlagen:
Als Planunterlagen wurden eine digitale Flurkarte der Gemeinde Petershausen Stand 2012 verwendet. Quellenvermerk: "Copyright Bayerische Vermessungsverwaltung 2012".
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Quellenvermerk:

"Copyright Bayerische Vermessungsverwaltung 2012".
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C. Hinweise durch Planzeichen

C. Hinweise durch Planzeichen
CA KARTENZEICHEN FUR DIE FLURKARTEN:

C11 —= Bestehende Grundstiicksgrenze

C1.2 689/1 Flurstlicks-Nummern

C1.3 vorhandene Gebaude

ST - Hohenschichtiinien

C2 KENNZEICHNUNGEN:

C.2.1 : 6,00 MaRzahlen (in Meter)

C22 AV Grundstuicksaus- und -zufahrt

C.23 S abzubrechende Mauer

C.24 Bauabschnitt 1

C.25

C.26

C.2.8

O
e
v ey
—

C.29 5 St

voraussichtlich geplantes Gebaude
mit Kennzeichnung der Bauabschnitte

bestehender Baum auflerhalb des Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes

bestehendes Gehdlz innerhalb des Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes

bestehendes Geholz auBerhalb des Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes

Kartiertes Biotop, nachrichtliche Ubernahme

Stellplatz mit Angabe der Anzahl

C.3
C.3.1

C.3.2

SCHEMASCHNITTE

Lageplan Schnittfiihrung (ohne Malstab)

>

WH=maximale Wandhdhen
an den Gebaudeecken
gemaf Bebauungsplan

WH WH
10,0m 10,0m

pO

WH
15,5m

WH
15,0m

11,0m

WH
15,5m

WH
14,0m

P | 19)

s

Schemaschnitte Gebaude, 1. Bauabschnitt (ohne Malstab)

Schnitt Nachbarbebauung Schnitte 1. Bauabschnitt

Schnitt 1-1 Schnitt AA Schnitt BB

Schnitt 1. Bauabschnitt Schnitt Nachbarbebauung (Ziegelei)

Schnitt 2-2

Schnitt CC

EA
E.1.1

E.2
E.2.1

E.3

E.4
E.4.1

E4.2

E5

E.6
E.6.1

E.6.2

E.6.3

IMMISSIONSSCHUTZ

Auf die von der benachbarten DB Trasse ausgehenden Immissionen wird hingewiesen.

Entlang der DB-Trasse sind bereits LarmschutzmalRnahmen erfolgt und umgesetzt.

Die fur das Planungsgebiet erforderlichen LarmschutzmalRnahmen (vgl. Punkte D.7.1 und D.7.2) sind
vom Bautrager zu Ubernehmen.

BODENDENKMALPFLEGE

Bodendenkmaler, die bei der Verwirklichung von Bauvorhaben zutage kommen, unterliegen der
Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz und sind unverzUglich der Unteren Denkmalschutz-
behdrde oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen.

Auf die sonstigen Bestimmungen in Art. 8 DSchG wird hiermit ebenfalls hingewiesen.

UMWELTBERICHT UND AUSGLEICHSFLACHENNACHWEIS:

Gemal § 2a BauGB ist ein Umweltbericht als gesonderter Teil der Begriindung zu erstellen.

Im Rahmen des Umweltberichtes werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der
Planung ermittelt, beschrieben und bewertet und so die Ergebnisse der Umweltpriifung dargestellt.
Zudem wird im Umweltbericht die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

mit Berechnung des Ausgleichsflachenbedarfes und Nachweis dokumentiert.

Die flr den Bebauungsplan erforderliche Ausgleichsflache wird in Ganze auferhalb des Geltungs-
bereiches des Bebauungsplanes nachgewiesen.

GRUNFLACHEN UND BEPFLANZUNG:

Private Grundstuicksflachen:

Die Grundstiickseigentimer konnen im Einzelfall mit gesondertem Bescheid gem. §178 BauGB
verpflichtet werden, binnen 18 Monaten nach Fertigstellung der Gebaude die Festsetzung
gem. Ziff. D.9.1 umzusetzen.

Dachbegriinung:

Wenn mdglich sollten Flachdécher und flach geneigte Dacher begriint werden. Neben den wirt-
schaftlichen Aspekten der extensiven Dachbegriinung, z.B. Larm- und Warmedammung, Wasser-
speicherung, Schutz vor UV-Strahlung, sind die 6kologischen Gesichtspunkte anzufiihren.

RODUNGSZEITRAUM

Naturschutzrechtlich ist fir die Geholzbestande § 39 Abs. 5 BNatSchG zu beachten.
Hiernach ist es verboten, Baume und Geholze in der Zeit vom 1. Marz bis 30. September
abzuschneiden oder auf den Stock zusetzen.

OBERFLACHENWASSER

Die Grundstiicksentwasserung muss nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986 ff)
erfolgen.

Soweit erforderlich sind Schutzvorkehrungen gegen Hang- Schicht- und v.a. Grundwasser durch den
jeweiligen Grundstlckseigentimer selbst zu treffen und die Gebaude durch geeignete MalRnahmen
zu sichern. (z.B. weille Wanne)

Der Oberflachenabfluss darf nicht zum Nachteil Dritter erfolgen oder verandert werden.

Gelandeaufschittungen sind so vorzunehmen, dass auf dem eigenen Gelande anfallendes Ober-
flachenwasser nicht auf das Nachbargrundstiick gelangt. Notfalls sind entsprechende Entwasserungs-
vorrichtungen (z.B: Rinne, Mulde, Sickerleitung, etc.) einzubauen.

E.6.4

E.6.5

E.6.6

E6.7

E.7
E.7.1

E.7.2

E.7.3

E.74

E.8

Bei Sammlung, Versickerung auf allen Grundstiicken ist das ATV- Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 138
(Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) zu beachten.

Bei der Bauausfiihrung ist besondere Sorgfalt auf den Schutz vor Eintrag von wassergefahrdenden
Stoffen in das Grundwasser zu legen.

Soweit im Zuge der Bebauung Bauwasserhaltungen erforderlich werden, so sind vorher die ent-
sprechenden wasserrechtlichen Genehmigungen beim Landratsamt einzuholen.

Soweit im Gebiet eine Grundwasserwarmenutzung beabsichtigt ist, bedarf es hierzu einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis nach Art. 70 Abs. 1 Nr. 1 BayWG.

Die Versickerungsfahigkeit des Bodens flr die natlrlich auftreffenden Niederschlage ist vor allem
auf den privaten Grundstlcksflachen soweit wie moglich durch geeignete Malnahmen (z.B.Rasen-
fugenpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen auf untergeordneten Verkehrsflachen) zu erhalten
und die Bodenversiegelung auf das notwendige Mal zu beschranken.

ERDKABEL UND PFLANZUNGEN IM LEITUNGSBEREICH VON VERSORGUNGSLEITUNGEN

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich vorhandene Anlagenteile und Leitungen der
E.ON Bayern AG. Fiir die elektrische ErschlieBung des Geltungsbereiches ist die Einrichtung einer
neuen Trafostation erforderlich. Vom Bautrager sind die Verlegung und Anpassung der Leitungen und
der Standort fir die neue Trafostation mit dem Versorgungstrager rechtzeitig abzustimmen.

Samtliche Versorgungsleitungen (z.B. Wasser, Strom, Telekommunikation) sollen vorzugsweise
innerhalb der fur die offentlichen Verkehrswege festgesetzten Flachen unterirdisch verlegt werden.
(§9 (1) Nr. 13 BauGB)

Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebietes ist der ortliche Ver-
sorgungstrager (E.ON) rechtzeitig zu verstandigen.

Um Unfélle und Kabelschaden zu vermeiden, miissen die Kabeltrassen ortlich genau bestimmt und
die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden.

Um die Kabelverlegungsarbeiten mit dem Beginn der ErschlieBungsarbeiten zu koordinieren, ist
zustandigen Energieversorungsunternehmen mindestens drei Monate vorher zu verstandigen.

Bei Baum- und Strauchpflanzungen ist ein beidseitiger Abstand von 2,50 m von Erdkabeln frei-
zuhalten. Lasst sich diese Vorgabe nicht einhalten, so sind auf Kosten des Verursachers im Ein-
vernehmen mit dem zustandigen Energieversorungsunternehmen geeignete SchutzmalRnahmen
durchzufiihren.

Das "Merkblatt uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, herausge-
geben von der Forschungsgesellschaft fur Straen- und Verkehrswesen (FGSV, Nr. 939), ist zu
beachten. Die gultigen Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik
und Elektrotechnik und der Textil- und Bekleidungs-Berufsgenossenschaft fur elektrische Anlagen
und Betriebsmittel und die darin aufgeflhrten VDE-Bestimmungen sind einzuhalten.

Néhere Auskiinfte erteilt das zustdndige Energieversorungsunternehmen.

Fur Baumpflanzungen ist zudem das DVGW-Regelwerk "Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer
Versorgungsanlagen" (GW 125) zu beachten.

ALTERNATIVE ENERGIEN

Bei jeder Baumalnahme sind im Hinblick auf gesunde Lebensbedingungen die Mdglichkeiten
jeglicher Art von Energieeinsparung voll auszuschopfen. Die Integration von Sonnenkollektoren
in die Dachflache zur Warmwasseraufbereitung sowie von Solarzellen zur Energieerzeugung
(Photovoltaik) ist zulassig und erwiinscht.

Photovoltaikanlagen sind so zu gestalten, dass von ihnen keine Blendwirkung fiir den Verkehr
ausgeht.

E.9

E.10

E.11

E.12

BODENVERUNREINIGUNGEN UND ALTLASTEN

Es wird auf die Altlastenuntersuchung vom 16.04.2012 (Buro fir Ingenieurgeologie Dr. R. Stadler)
verwiesen.
Dieses Gutachten kann bei der Gemeinde Petershausen eingesehen werden.

BODENBESCHAFFENHEIT

Es wird auf die Baugrunduntersuchung vom 18.04.2012 (Buro fur Ingenieurgeologie Dr. R. Stadler)
verwiesen.
Dieses Gutachten kann bei der Gemeinde Petershausen eingesehen werden.

ANGRENZENDE BEREICHE

Ein Teilbereich aus dem stdlich angrenzenden Bebauungsplan ,Sonnenhang 1 wird durch diesen
Bebauungsplan uberplant. Es handelt sich hier um einen Teil des ehemals geplanten, jedoch nicht
umgesetzten Pflanzgebotes.

BALKONE UND VORDACHER:

Die GroRe der Balkone wird so ben6tigt um die barrierefreie Nutzung auch fiir Rollstuhlfahrer zu
ermoglichen, da hier insbesondere seniorengerechte Wohnungen vorgesehen sind.

F.1

F.2

F.3

F.4

F.5

F.6

F.7

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS (§2 Abs.1 BauGB)

Der Gemeinderat der Gemeinde Petershausen hat in der Sitzung vom 16.02.2012 die Aufstellung
des Bebauungs- und Grinordnungsplanes "Sondergebiet Gesundheitszentrum an der Ziegeleistralle
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Bekanntmachung vom 22.06.2012 ortsUblich
bekannt gemacht.

OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG (§3 Abs. 1 BauGB):

Die Offentlichkeitsbeteiligung geméaR Par. 3 (1) BauGB mit éffentlicher Darlegung und Anhérung fiir
den Vorentwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in der Fassung vom 10.05.2012 hat in der
Zeit vom 02.07.2012 bis 03.08.2012 stattgefunden.

BETEILIGUNG DER TRAGER OFFENTLICHER BELANGE (§ 4 Abs. 1 BauGB):

Die Beteiligung der betroffenen Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange hat in der Zeit
vom 02.07.2012 bis 03.08.2012 stattgefunden.

Petershausen, den ........ccceevveenn.

1. Blrgermeister

OFFENTLICHE AUSLEGUNG (§3 Abs. 2 BauGB):

Der vom Bau- und Umweltausschussgebilligte Entwurf des Bebauungs- und Griinordnungsplanes in
der Fassung vom 11.10.2012 wurde mit Begriindung in der Zeit vom 05.11.2012 bis 05.12.2012
offentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 26.10.2012 ortstblich bekannt-
gemacht und darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist abgegeben
werden kdnnen und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung
unberucksichtigt bleiben konnen.

BEHORDENBETEILIGUNG (§4 Abs. 2 BauGB):

Die Beteiligung der betroffenen Behdrden und sonstiger Trager offentlicher Belange nach
Par. 4 (2) BauGB hat in der Zeit vom 05.11.2012 bis 05.12.2012 stattgefunden.

Petershausen, den .........cccccoeuene.

1. Blrgermeister

SATZUNGSBESCHLUSS (§10 BauGB):

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom 18.12.2012
diesen Bebauungsplan gemaR Par. 10 BauGB und Artikel 81 BayBO als Satzung beschlossen.

Petershausen, den ........cccccvvveenn..

1. Blrgermeister

BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN:

Der Beschluss dieser Satzung durch den Bau- und Umweltausschusses wurde am

................. gemaR Par. 10 BauGB ortstiblich bekanntgemacht.

Diese Satzung mit Begriindung wird seit diesem Tage zu den Ublichen Dienststunden in der Ge-
meindeverwaltung zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen
Auskunft gegeben. Diese Satzung ist damit rechtsverbindlich. Auf die Rechtsfolgen des Par. 44
Abs. 3 u. 4 der Par. 214, 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Petershausen, den ........ccccccouenee..

1. Blrgermeister

BEBAUUNGSPLAN MIT GRUNORDNUNGSPLAN

"Sondergebiet Gesundheitszentrum
an der Ziegeleistrasse™

PETERSHAUSEN
DACHAU
OBERBAYERN

GEMEINDE
LANDKREIS
REG.BEZIRK

PRAAMBEL

Aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414),

zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.07.2011 und Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern GO i.d.F. der Bekanntmachung

vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 16.02.2012 (GVBI. S.30), und Art. 81 Abs. 2 Bayerische Bauordnung - BayBO -
i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588), zuletzt geandert durch Gesetz vom 20.12.2011, sowie der Baunutzungsverordnung

- BauNVO -i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. | S. 132) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466)

und der Planzeichenverordnung - PlanzV 90 - (18.12.1990) und des Art. 4 des Bayer. Naturschutzgesetz - BayNatSchG- i.d.F. der Bekanntmachung
vom 23.02.2011, (GVBI. S. 81), erlésst die Gemeinde Petershausen diesen Bebauungs- und Griinordnungsplan als Satzung.

Fassung vom 18.12.2012
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